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Um bei der Hochstromelektrolyse niedrige spezifische Energieverbrauche zu erhalten, muss man mit bipolaren Elekt-

roden nach dem Seriensystem arbeiten. Es wird die Konstruktion und der Aufbau einer entsprechenden Hochstrom-

elektrolyse zur Kupfergewinnung beschrieben. Anhand eines Standardversuches wird die Untersuchungsmethodik

erlutert. Die Sirdmung und die Gasblasenverteilung im Elekirolyten werden in einer durchsichtigen Modellzelle unter-
sucht.

Usage of Bipolar Electrodes for High Current Density Copper Electrowinning. For low specific energy consumption

during high current density copper electrowinning the usage of bipolar electrodes working in series is necessary. The

construction and assembly of an adequate system is described. The method of investigation is explained by a standard
experiment. The fluid flow and the bubble distribution in the electrolyte is visualized in a transparent cell.

1. Einleitung

Um die Produktivitat einer Elektrolyse bei konstanter An-
lagengréBe zu steigern, wird in den meisten Fallen ver-
sucht, die Stromdichte zu erhdhen. Sowohl bei der Raf-
finations- als auch bei der Gewinnungselekirolyse von
Kupfer liegt heute die maximal anlegbare Stromdichte,
um noch einen kompakten und glatien Cu-Niederschlag
an der Kathode zu erhalten, bei knapp Gber 300 A/m?.
Untersuchungen mit Stromdichten =1000 A/m? (man
spricht dann von einer Hochstromelektrolyse) beriick-
sichtigen anlagentechnisch im wesentlichen folgende
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a) Verwendung bipolarer Zellen

b) Erhéhung der Relativbewegung zwischen Kathode
und Elektrolyt

c) Erhdhung der Elektrolyttemperatur

d) Verringerung des Elektrodenabstandes

ad a) Die Serienschaltung einer Elekirolyse unter-
scheidet sich von der heute industriell eingesetzten Mul-
tipelschaltung dadurch, dass bei der Serienschaltung
nur die jeweiligen Randelektroden kontaktiert werden.
Diese sind monopolar. Alle anderen Elektroden zwi-
schen diesen beiden Randelekiroden zeigen Bipolaritat,
d. h., dass sie auf der einen Elektrodenflache anodisch
und auf der anderen kathodisch polarisiert sind. Die Se-
rienschaltung flihrt daher zu einer Minimierung der
Spannungsabfélle, welche sonst durch Kontakiwider-
stande und zusétzliche Stromschienen hervorgerufen
werden. Der spezifische Energieverbrauch kann auch
bei sehr hoher Stromdichte gering gehalten werden. Des
weiteren hat eine bipolare Zelle neben einer einfachen
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